
Bandskimmer

De bandkimmer biedt een prima oplossing om bovendrijvende lekolie van koelmiddelreservoirs te
verwijderen. Door de oliehechtende speciale kunststof snaar wordt de olie van de oppervlakte
afgenomen en in de skimmer afgeschraapt. Door de geringe afmetingen van het geleidewiel, kan de
Ariana snaarskimmer recht of schuin worden ingezet in reservoirs met een toegangsboring vanaf Ø 60
mm. Door de speciale constructie wordt minder koelvloeistof uitgesleept dan bij standaard
bandskimmers. Een overstroombeveiliging bewaakt het niveau van de afgeschraapte olie.

De bandskimmer kan met de standaard
meegeleverde sterke magneetvoet in of
naast het koelmiddelreservoir worden
geplaatst.
De afstand tussen de grondplaat van de
skimmerbehuizing en het vloeistofniveau
moet circa 300 mm zijn. De skimmer is
voorzien van een overstroombeveiliging voor
het opvangreservoir.
De bandskimmer kan zowel continu als
met een tijdschakelaar ingezet worden. Het
is aan te raden de skimmer bij voorkeur
tijdens stilstand van de machine in te zetten.
De slang beweegt door de bovendrijvende
oliefilm en scheidt deze van de vloeistof. In
het apparaat wordt de olie afgeschraapt
en loopt in een opvangreservoir buiten de
machine.

Ref.: 16277

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting V 230
Gewicht Kg 4,5
Bandbreedte mm 50
Capaciteit l/h 3

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke
toepassingen van Verolub producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden
omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan noch
Verolub, noch de samensteller enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de daarin eventueel voorkomende
onjuistheden of fouten.
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